«7Б».
Технический райдер группы.
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Внимательно ознакомиться с данным райдером!
В случае возникновения вопросов обязательно свяжитесь со звукорежиссером:
+7 925 506 29 27 Петр Лосев
petersound@mail.ru
Данный райдер является минимальными требованиями группы «7Б» и должен быть подтвержден принимающей стороной минимум за три дня до даты концерта.

Любое изменение Райдера должно быть согласовано с группой!
P.A.Specifications
Суммарная мощность Р.А. системы из расчета на 1000 мест должна быть не менее 20-kWt Должна быть стерео, 3-х полосной и обеспечивать не менее 110db (неискаженного звука) по всей площади аудитории.

К моменту приезда коллектива на площадку оборудование должно быть полностью подключено. Для полноценной настройки группе требуется не менее двух часов.

Patch List
	Ch.№
	Instrument
	Source
	Insert

	1. 
	Kick
	Mic
	Gate\Compressor

	2. 
	Kick
	Mic
	Gate\Compressor

	3. 
	Snare
	Mic
	Gate\Compressor

	4. 
	Snare
	Mic
	Gate\Compressor

	5. 
	Hi-hat
	Mic
	

	6. 
	Rack tom 1
	Mic
	Gate\Compressor

	7. 
	Floor tom
	Mic
	Gate\Compressor

	8. 
	OH left
	Mic
	

	9. 
	OH right
	Mic
	

	10. 
	Bass
	Combo+ Line/d.box
	Compressor

	11. 
	Guitar L
	Combo + Line/d.box
	

	12. 
	Ac.Guit. Vox
	Line/d.box
	Compressor

	13. 
	Key 1
	Line/d.box
	Compressor

	14. 
	Key 1
	Line/d.box
	Compressor

	15. 
	Key 2
	Line/d.box
	Compressor

	16. 
	Key 2
	Line/d.box
	Compressor

	17. 
	LeadVox
	Mic
	Compressor

	18. 
	KeyVox
	Mic
	Compressor

	19. 
	GuitVox
	Mic
	Compressor

	20. 
	BassVox
	Mic
	Compressor

	21. 
	DrumVox
	Mic
	Compressor

	22. 
	GuestVox
	Mic
	Compressor


STAGE/Backline

Барабаны и клавишные расположены на подиуме! 
РАЗМЕРЫ ПОДИУМОВ:  БАРАБАННЫЙ 2000X2500X200 мм ; КЛАВИШНЫЙ- 2000X2000x200мм
Барабанная установка в составе: Бочки, стойки под малый барабан, стойки под хай-хэт, три стойки под тарелки, один рэк-том,  напольный (басовый) том, стульчик для барабанщика ОБЯЗАТЕЛЬНО!  Коврик под барабанную установку 2х2 метра ОБЯЗАТЕЛЬНО+сетевая розетка(220v*2in) На сцене должны быть резервные: малый барабан и педаль для бас барабана.
Гитарный усилитель (комбик) 2 шт., желательно: Fender/ Mesa Boogie. (220v*3in)
Басовый усилитель (комбик),  желательно :Trace Elliot/ Hartke, 
Kлавишная стойка ОБЯЗАТЕЛЬНО + сетевая раздача (220v*3in)
Восемь(8) Direct box для коммутации бас гитары, клавишных, гитары и акустической гитары.

Три стойки для гитар и бас гитары, микрофонные стойки 10шт .
MONITOR LINE
6 (шесть) мониторных линий по 2 кабинета (12”+2” или 15”+2”) с звуковым давлением135(db SPL 1W 1m) в зависимости от размера сцены  400-500 Wt каждый 
5-я линия-(drum fill) монитор+саб(12”+2”+15'') со звуковым давлением135(db SPL 1W 1m)
7/8-я линии-ушной мониторинг(стерео)  

Наличие прострелов(Side Fill).1,0 kW каждый. 
F.O.H. Concole Requirements  FOH- Микшерный пульт расположен в середине зала, не под балконом !!!
Основной пульт должен иметь не менее 32-х каналов и не менее 10(десяти) независимых  Aux send.ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие 1/3 Octave EQ на Master out пульта и на каждую мониторную  линию.Необходимо наличие 2(двух) FX processor  , и микрофон SM58 со шнуром (только на время настройки).Необходимое кол-во динамической обработки указано в Patch list.Необходимое время для настройки составляет два часа – при условии полной готовности со стороны местного персонала.

Примечание: При невыполнении принимающей стороной условий бытового и технического райдера, группа оставляет за собой право отмены концерта.

«Согласовано».

Директор 7Б: Игорь Чернышев.
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